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UNIDAD DE HEMODIALISIS ( 2-3 )

El equipo de la unidad de diélisis estd compuesto por
comjunto de aparatos que ‘efectdan operaciones distintas y
esenciales para el funcionamiento seguro y efectivi de la dif-
lisis,

I.- Sistema de Distribucién:
Es el centro de control o monitor de la unidad. Controla
cuatro aspectos diferentes;

a) la temperaturas .

b) la concentracién de electrolitos

¢) la presidén negative

4) la velocidad de flujo de la solucién dialisante

E3t4 equipada con alarmas de seguridad visuales ¥y audi-
tivas qQue son activadas en caso de mal funcionamiento.

~ II.- Rifién Artificial:

Es la unidad esencial del equipo de didlisis. Ve conectado

al sistema de distribucién por medio de tuberfas. La san~
~&re del paciente circule por el dializador en circuito contf-
- nuo, pasando por una membrana semi perméable donde se efectim
la filtracién por medio de gradientes de concentraciones,

I1I.- Bomba de Sangre:

Esta se usa para mantener un flujo y un ritmo normsl ¥y const-
tante de la sangre a través del dializador. Basicamente se usa
' para aumentar la velocidad de la sangre, .ya que la presién del
- paciente no es suficiente pars manitener el ritmo sdecuasdo. Bsta
bomba va conectada al sistema de distribucién y se apage au~-
tomaticamente en caso de haber fuga de sangre.
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II1.~ Bomba de Sangre
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IV.~ Detector de Burbujas:

La linea de sangre venosa pasa por este detector para
evitar el paso de burbujas de aire a la circulacién del pa-
ciente que podria ocasionar algin problema grave. BEste apara-
‘to opera con una’ pequefia fuente de luz y una fotocélula. E1
rayo de luz es normalmente interrumpido por la columns de
~ sangre, pero en caso de que pase una burbuje de aire, el cir-
cuito se cierra y la linea de sangre es colapsada en forma
automédtica; entonces se activa la alarma, Al ser colapsada
la linea, la bombe de sangre deja de funcionar en forme tam—
bien automdtica. En el siguiente dibujo se puede observar el
 funcionamiento de este dispositivo.
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V.- Bomba de Heparina:

Se utiliza para la constante infusion de heparina du-
rante el tiempo que dure el procedimiento. La cantidad wsada
variae con cada pacientg de acuerdo a su tiempo de coegulacién
tambien varia la ‘velocidad con que debe ser sdministrada, Si
la sangre que esta circulando por el dialigzador se coagula,
‘no hay forma de devolverla al paciente y se pierde. La can-
tidad de sangre que circula por el aparato es de 250ml/min.
La dosis iniciel de heparine se administra menuslmente con 1lm
primera sangre que entra al dializador, despuds se conecta ln
bomba y esta administra la dosis adecuada para el paciente
mientras tambien cumple su funcién esencial que es la‘ya ci-
-tada de producir el flujo necesario.

VI.- Detector de Fugas: A

Similar al detector de burbujas, opera con uns fuente
de luz que traspasa la columna de solucién dializante y es
recibida por una célula fotoelééirica. El cambio de color
o densidad del fluido hace que la luz disminuya su intensided
y active 1la alarma. Este aparato puede detectar de 0.1 a 0.3ml.
de sangre por litro de solucién. En caso de no contar con esta
unidad, la solucién dializante debe ser examinada con una
-cinta de Hemastic la cual cambia de color al haber sangre en
la solucién dializante.
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VI.- Detector de Pugas
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VIl.- Control de Unipuncién o Alternador:

Este aparato se usa para equipos de unipuncién (catéter
de una sola aguja) con el fin de mantener wn ritmo normel en
- el flujo sangufneo de arteria ¥y vena, Este va alternando la
. sangre que sale ‘del ﬁhciente Y la que regresa del dializador.

VIII.- Suavezador de Agua:

Funciona con agua corriente que pasa de la llave por tree
tipos de filtros bara ser desmineralizeda, suavigzadas ¥ puri-
ficada quedando asfcen condiciones adecuadas. Pass luego
alsistema de distribucidén PoT una bomba de megcla que se en~
_carga de mezclar el agua con la solucién dializante en pro-
~ porciones adecuadas para enviar la mezcla sl dialisgador.

. IX.- Monitor de Conductivided: o

Este se encuentra en el sistema de distribucién. lLa so-
lucién dielizante contiene electrolftos que tienen una conduc-
tividad especifica. El monitor de conductividad mida la con-
centracién del dializante bara asegurar el estado de la solu-
cién. Pactores como la temperatura pueden modificar la con-
‘ductividad. Pera medir la osmolaridad de la solucién, se usa
una cantidad determinade de ls solucidn antes de comenzar con
. €l procedimiento. Esta se mide en un osmémetro: 12,9 micro-
osmoles es 1o normal.

X.~ Monitor de Presién Negativa:

Tambien llameda ultrafiltracién, o sea, la supresién de
liguido de le Bangre a consecuencia del gradiente de presidén
- entre la sangre y el 1fquido de diflisis. En el rifién de tipo
fibra hueca se usa wna presién negativa (succién) con el fin _
de lograr ultrafiltracién. Este aparato controla la presién
-que noidebe ser menor de 20mmhg, Tiene un sistema de alarma
que se activa cuando la presién no esta dentro de los 1fmi~
tes normales.,



