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Equipos Necesarios para el Procedimiento de Hemodidlisis (2)
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Equipo de Signos Vitales:

Equipos Para la Unidad de Didlisis compuestos por:

8) Rifién Artificial (tipo fibre hueca).

b) Lineas de Conegcién arterial Y venosa.

¢) Solucién aializante (8 1itros)

d) 2000 ml. de Solucién Salina con S5ml. de Heparina
(esto varfa segén ceda paciente)

e) 250 ml. Solucién Salina sin Heparina

f) 6 pinzas Hemostdticas

g) Para la bomba de Heparina se necesita una jeringa de
20ml., 15 ml. de heparina y un catéter que va conectado
a las lfneas de circulacidén.

Bquipo para Canalizacién del Paciente:
a) Charola y equipo para asepcia

b) 2 campos cerrados

¢) 2 pinzas hemostdticas

d) Bquipo de unipuncién para ffstula
e) 3 jeringes de 10ml.

f) 2 agujas #19

£) 4 gasas estériles grandes

h) torundas con slcohol

i) tela adhesiva hipoalergénica
J) Becipiente limpio

k) 150 ml, de Solucién Selina

1) 15 ml. de Solucién de Heparina

Equipo para Anestesia Local:

‘a) Charols

b) un campo cerrado

c) 2.gasas chicas estériles

d) torundas con alcohol

e) una jeringa de 2ml. con.aguja #19 ¥y 26
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f) 105 ml, de xy’locaﬁa a.l 1’

Equipo para retirar Cénula:

" &) charola

b) 4 gasas estériles

¢) 2 pingzas hemoététieas,

d) 1 jeringa de 10 ml, con aguja# 19
e) torundas con alcohhl

£) 250 ml. Solucién Salina

 8) Hemostdtico Local, Gelfoam



